	BIOTEK
	STAR MACHINE SYSTEM I



pg. 1

Stimate client,

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs Biotek, cu siguranta veti ramane satisfăcuţi.
Biotek este producatorul celor mai bune maşini de pigmentare cutanată disponibile pe piata  şi cu o experienta de 10 de ani, asigură calitatea unui produs special adaptat nevoilor profesionale pentru machiajul semi-permanent.
Selectand cele mai bune materiale şi componente, Biotek garanteaza securitatea, fiabilitatea, precizia şi performanţa.
Echipamentele prezentate in acest manual sunt conforme cu normativele in vigoare şi nu prezintă niciun pericol pentru utilizator sau client dacă este folosit conform instrucţiunilor din acest manual.

Important:
*Cititi cu atentie şi respectati următoarele instrucţiuni înainte de a folosi echipamentul.
*Acordati atentie speciala capitolelor marcate cu simbolul: !
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PREFATA

Aparatele de machiaj semi-permanent Biotek au fost studiate în colaborare cu marii specialisti din sectorul industrial, fiind supuse  la luni de testare si verificare in mod individual inainte de introducerea acestora pe piata.
Aparatele şi trusele Biotek satisfac nevoile profesionale si sunt astfel potrivite pentru utilizatorii cu capacitati operationale specifice in acest sens, in afara de capacitatile de utilizare conform legilor care se aplica in diferite tari.
Aparatele noastre exprima cel mai bine potenţialul lor dacă sunt folosite conform metodei Biotek, care prevede tehnici operaţionale diferite fata de majoritatea producatorilor.
Metoda Biotek, precum şi rezultatul observaţiilor şi a testelor efectuate în 10 ani de lucru peste tot în lume sunt urmatoarele:
· usor
· fara dureri
· rapid
· nu necesita utilizarea de anestezice
· nu provoaca sângerare
· se obtine o culoare permanenta cu o singură trecere a acului
· nu are nevoie de retusari
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ATENTIONARI GENERALE

Prezentul manual are ca scop furnizarea instructiunilor pentru:

! – asamblare corecta

! – operare in conditii de siguranta

! – intretinere periodica

Aparatul trebuie utilizat în conformitate cu procedurile cuprinse în acest manual şi nu în alte scopuri decât cele prevăzute de acestea.
Producatorul nu poate fi considerat responsabil pentru utilizarea incorectă a aparatului, utilizatorul trebuie sa se informeze in legatura cu legislatia tarii sale pentru efectuarea machiajului si sa obtina eventuale atestate profesionale sau licente pentru practica.
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Siguranta produsului este garantata in conditile in care este folosit respectand urmatoarele norme:

· produsul sa fie conectat la o retea de alimentare, iar montajul sa fie realizat dupa normele in vigoare.

· este interzisa folosirea aparatului de catre minori daca nu sunt asistati de catre un adult

· nu lasati niciodata aparatul sau partile sale la indemana copiilor, pot provoca leziuni grave.

· aparatul este indicat uzului profesional si in consecinta trebuie utilizat doar de catre persoanele calificate
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Nota genert dehire n prinire Concepte gencrale despre tatuajul semiperm anent

Cand luati in primire aparatul KIT STAR controlati ca ambalajul sa fie

sigilat Tatuajul semipermanent este una din disciplinele ce face parte din mai ampla

Deschideti ambalajul si a
. picle.

N Kit-ul sanu aibe daune observabile
© Nivelul de penetrare al acului este foarte superficial depasind primul strat de

piele insa fara sa patrunda in derma vascularizata.

gurativa ca arta a dermopigmentarii

ce ati comandat Consistain introducerea unui ac ce continesubstante colorate (pigmenti) in

ea ce contine sa fie in concordanta cu

KIT-ul s contina toate piesele in concordanta au tipul de comanda
© siin baza a liste afisare in lista de precuri Biotek

datei i care a fost facuta comanda
anumitor componente informati imediat transportatorul

Introducerea pe piata a masinii electrice a permis ca accasta metoda si

orespunde
disciplina sa fic o metoda sigura,rapida fara dureri s foarte usor de asimilat de

In cazal de dauna sau lip catre oricine cu un seurt,insa necesar, curs practic.

sireprezentantul al Biorek sl

o IMPORTANT

Controlati cu atentie ca in Kit sa fie prezente manuahul d

Masina electrica permite folosind ace sterile si de unica folosinta

t
i
! introducerea de o cantitate constanta stabila s balansata a0 adancime
mereu acceasi pigmentul (culoarea)

Dermopigmentarea include diverse discipline ca:

folosire

Fa

siintretinere,certificanl CE si g
certficat BIOTE

Tatuajul semipermanent

te nici o intervenire

ad Tatuaj estetic sau desen dermic

asupra Kit-uli dupa ce a fost deschis (dupa ce a fost vandug)

Tatugj artistic

Recontruire de dermografic (reconstruirea sau acoperirea tatusiclor)
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Concepte gencrale ale trucului semipermanent

Aparatele apartinand familici STAR permit practicarea cu succes a:

O —

@ Tatuaj estetic de dimensiuni reduse

BIOTEK|  svAr macHINE sysTem 1
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Schema aparatului STAR

Descriere parti

. Vaful masinil
Conectar

Brat fix

Tub reglabil
Tub rezerva ace

. Surubur ce fisenza carcasa

. Suport masuri 1-3

TN e AW N e

Compartiment culoare





[image: image3.jpg]‘ 3i0TtEK STAR MACHINE SYSTEM 1 | 3i0teK STAR MACHINE SYSTEM T
10 11
[ Sehema aparaculu STAR | Masuri de SIGURANTA.

A Aparatul STAR nu afost proiectat pentru a fi folositin

prezentade vapori sau gaze ce pot exploda

Nutrebuie varsata apa sau lichide ce variaza ca natura pe aparat
pentru a nu provoca scurt cireuit sau a aduce daune materialclor

e acopera aparatul acestea fiind supuse corodarii.

Innainte e orice inter ventie de a curata aparatul de posibile pete
Aeﬂe absolut necesar ca acesta sanu fie conectat la reteaua de

curentelectric.

Nu dezlpiti nici o cticheta e pe aparat

Schema TUB-AC

3. Maner transmisic

7. Conexic conpartiment ace

i Anu sedeschide sub nici o forma partea posterioara a

aparatului indiferent de motiv:

8. Compurtiment ace

9. Ace unica folosinta

20 Canal de fixare 1 acului

o Tnlocuiti doar cu picsc originale BIOTEK
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[Masui desiguranea

A ATENTIE

Aparatul STAR poate fi folosit DOAR pentru exceutarea
taruaelor semipermanente si a tatujelor estetice de mici
dimensiuni. Alte intrebuintari sunt la propriul risc al clientului

deoar

pot aduce daune acestuia cat si aparatului.

Firma constructoare nuisi asuma raspunderea pentru eventualele

daune cauzate de tilizarea necorespunzatoare a aparatuilui.

NU dati consimtamantul pentru nici un mofiv ca aparatul si

accesorile acestuia saintre in posesia copilor sau a pesoanclor ce

a1 0 anumita competenta in domeni.
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Siguranta tchnica

3 Aparatul trebuic s fic folosit doar in combinatic au a
BIOTEK

orille originale

> Inainte de a folost aparatul asigurati-va ca valoarea tensiuni inseriptionata
pe eticheta alimentatorului sunt adaptabile la tensiunea retelei de curent

din tara dy

provenienta. Aceste date trebuie neaparat s corespunda

> Kit-ul star este disponibil cu tensiune 220 V. 60 Hertz 5110 V. 6 50
Hertz

» Nu folositi aparatul daca se prezinta daune la cablul de alimentare
N folositi aparatul daca se constata ca acul su modul in care a fost

>
ansamblat aparatul nu ¢

espund s sune bine fivate

O componenta ce prezint iuni trebuic inlociuta in cel mai scurt
timp aun centr de asistenta BIOTEK din Milano,
c tehnici BIOTEK s

ot fi exeantate doar

K.

5 Eventusle reparatii tehnic
 firma BIOT

ane atorizate

de pers
Reparatiile de personal ce nu este autorizat pot aduce daune aparatului

Pri orul STAR trebuie sa

de electricitate I care este conectat alimenta

>

fie protejata de o siguranta de 10 A sui 16 A
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l Mod de utlizare I

> Folosirea aparatulu in un mod sigur nu depinde de qunostinee
aprofindate in tehnica actulu in sine ci de un intreg de cmnostinte in
medinl sanitar ce mentin sterilitatea dispozitivului in contact cu piclea

A se folosi doar si tuburi ce sunt sterilizate si in

ompartimente

* acclasi timp ORIGINALE BIOTEK

Nu porniti niciodata aparatul in timp
>
mana

cul aparatului este lpit de

, Nu pornii niciodata aparatul cu alimentatori divers de cei de
provenienta BIOTEK si in ori

nic

ce depasesc 9 Volti

AAlende

" it cu atente capitolonl denumit INSTRUCTIUNTPENTRU FOLOSIRE s
capitclul denumit INGRIIRE SI CURATARE

Si0teEK STAR MACHINE SYSTEM 1
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Siguranta accesoriilor

Acele compartimentele ace, si tuburile ce contin ace sunt
accesorii de unica folosinta nu se po reutiliza.Ficcare client are:
dreprul safic tratat cu un nou set atunci cand se va folosi masina
folosita de dv. Mentineti infotdeauna maximul de igiena si
respectati folosirea corespunzatoare a aparatului.
Utilizati doar accesorii BIOTEK ,accesoriile non originale
A pot pareala o prima vedere identice insa acestea nu sunt
omologate pentru a fifolosite cu STAR MACHINE. Modul

or imperfect de ansamblare aduce un plus de pericol

zarii aparatului.
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Moduri de a dispensa accesoriile de unica folosinta

Acele compartimentele ac ,si tuburile ce contin acesunt
A considerate descuri de tip special si de accea trebuiesc
deporitate in mod corespunzator.A se informa asupralegilor
in vigoare ce tratcaza deporitarea deseurilor de acest tip.
Inorice caz nu depozitati aceste deseuri in compartimentele:
pentrudeseuri domestice.
De asemeneain special acele se distrug numai dupa ce au fost
deporitate corespunzator in cutiii speciale in asa fel incat nu se
da posibilitatea altor persoane e a intrain contact saudea se

rani.
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| Dacrehince ‘

[AumENTATORE
ip aparat

AUIMENTATORE/TRASFORMATORE CLASSE |

Constructor

BIOTEK SRL VIA STRAMBIO 26 20133 MILANO

Tensiune aliment.

220 VOLT - 110 VOLT

egventa 50/60 hz.
Siguranta 6,3X32mm. 60 Ma.
Tesire Reglabil9 V.

Grosime 130 mm.

Inaltime 59 mm.

IAdancime 120 mm.

Greutate agr.

Tipde norma cE-u
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Date tehince

STAR MACHINE

“Tip aparat

[Aparat pentmu rare semipermanenta

Trta constructoure

BIGTEK SRL VIA STRAMBIO 26 20133 MILANO

ensiune alimentator

0-9voLr

Siguranta

o necesita

Putere absorbtic

4 V-A sub forta

{Tip de norme

Tesire Reglabil de 130 12 8 V pe alimentator
Tatime 45 mm.
Innaltime 125 mm.
Adancime 23 mm.
Greurate 530
ce- L

Motor

CORELES preatatie rdicats

(Nrde batai ale acului

0T 0 9000 pe minut

PEDALE ON/OFF

TIPG APPARECCHIO | PEDALE PER ACCENSIONE SPEGNIMENTO
COSTRUTTORE BIOTEK SRL VIA STRAMBIO 26 20133 MILANO
PILA INTERNA. NECESSARIA PER ATTIVARE FUNZIONE LED
CONNESSIONE DIRETTA SU ALIMENTATORE

3i0EK

STAR MACHINE SYSTEM l 1 l
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Instalare |

Aparatele Star sunt testate direct in fabrica si nu ¢

e nec

nici o

ulterio: re a acestiia inainte de functionare

a inced

Pentni a putea porni aparatul vezi capitolal INSTRUCTIT PENTRU
FOLOSIRE

1. Pozitionati alimentatorul pe o suprafita plana si stabila

2. Lasati cel el putin 10 em de spatiu in junl alimentatorub,

3. Nuinstalati alimentatoml in medii excesiv de umede

4. Inainte de a introduce alimentatonl la reteaua electrica

gurati-va

ca toate cablurile relative I aparatsi pedala sunt corect conectate.
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Conesii operative : ‘ Concetarea partilor clectrice
Inaiinte de a conecta L eteaua de curent electric Alimentatorul Star

1. Comutare pedala: Introduceti Jack (2) al pedalei in priza (2A) in partealaterala

aalimentatorului.
2. Conectarca Aparatului :
Tntroduceti Jack-ul de culoare aurie (1) in orificiul specific in partea frontala a

sar cablul din dotare. Avand acesta:

iste n

alimentatorului (14) .
i calalta extremitateea cablului  jack-ul de culoare argintic (3))

Introduc
inorificiul din priza (4) ce se aflain partea posterioara a aparatului STAR.

POWER amintitivade a:

*aduce la zero potentiometrul de r

cglare avitezei.

* Controla ca tensiunea indicata pe eticheta alimentatorului (1), ce
gaseste lipita pe partea laterala sau posterioara a acestuia , sa corespunda

ctati.

la tensiunca prizei la care cony
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Legaturi 

!Atentie

Nu provocati falduri in cablul de alimentare si nu-l strangulati cu niciun alt obiect. In cazul in care cablul se impusca opriti imediat curentul si luati legatura cu un electronist.

Remarca pentru aparatele vandute in Italia

Instalarea de echipamente de reţea trebuie să fie efectuate în conformitate cu CEI 64.4 şi montarea instalatiei, înainte de a face alimentarea transformatorului selectat pentru STAR, un comutator diferenţial trebuie să fie instalat cu următoarele caracteristici:
Curent nominal 10A

Sensibilitate diferentiala 0,03
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Alimentator

Alimentatorul/transformatorul din dotare KIT STAR este un produs extreme de tehnologic si permite reglarea tensiunii in output, regland in acelasi timp si nr de batai corespunzator acului.
Ajustarea se face prin rotirea in sensul acelor de ceasornic a butonul de pe partea cu alimentarea.
Tensiunea emisa poate varia intre 0,1 Volti si 9 Volti.

Nr de batai ale acului variaza de la un minim de 50 la un maxim dde 9000 pe minut.

Pentru a inchide tensiunea este necesar sa deconectati mufa de la retea.
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Pedale

Pedala din dotarea KIT STAR este de tipul ON/OFF. Serveste in a opri sau porni intr-o modalitate simpla intrerupatorul. Apasat o data aparatul functioneaza intr-un mod continuu, apasat de 2 ori aparatul se inchide.

NU ESTE NECESAR SA TINETI APASATA PEDALA CA APARATUL SA FUNCTIONEZE.

Pedala poate fi dotata cu o baterie interna (nu vine odata cu dotarea) care, se instaleaza in legatura cu un led verde atunci cand pedala se afla pe modul ON.
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Insertia bateriei in pedala

Pedala este dotata cu un led verde care semnalizeaza pozitia de ON sau OFF. Acest led nu functioneaza si aparatul nu-l primiti cu bacteria de 9 Volti.

NU SE FURNIZEAZA BATERIA
Pedala functioneaza normal si in lipsa bateriei.

Ledul verde nu se aprinde fara insertia bateriei, dar pedala permite oprirea si pornirea aparatului.
Daca doriti si insertia bateriei, desurubati cele doua suruburi din spate, introduceti bacteria de 9 Volti si si insurubati la loc cele doua suruburi.
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Aparatul Star

· Pregatirea aparatului

Odata ce ati urmat toti acesti pasi si inaintea inceperii tratamentului, aparatul trebuie montat si reglarea precisa si atasarea tuturor componentelor de unica folosinta, care trebuie sa fie sterile si asamblate in fata clientei.
· Montarea manipolului ce contine acul

Componenta acului steril (8) trebuie sa fie introdusa pe aliniamentul (7), in interiorul tubului (3). Deschideti o punga sterila extrageti un ac steril si introduceti-l in lacasul sau printr-o presiune usoare. Aparatul va avertizeaza pe loc atunci cand acul a fost introdus corect.
Locasul acului este o piesa de unica folosinta si se inlocuieste la inceputul fiecarui tratament, pentru a garanta sterilitatea tratamentului.
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Aparatul Star

· Montajul acului

Acul (9) trebuie introdus cu partea sa boanta, in centrul camerei acului (10) si inserat pana la capat. Acul va parea lejer inclinat comparative cu manipolul, ceea ce inseamna ca este absolute normal, dorindu-se o progresivitate. Axa acului sa va intalni cu pivotul ce sustine acul.
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Aparatul Star

Pivotul ce sustine acul, steril si de unica folosinta, este diferit functie de tipul acului folosit:

· Tub pentru ac 1-3 capete – pentru negru
· Tub pentru ac 5-6 capete – pentru gri

Trageti de capetele pungii sterile si introdugeti in extremitatea tubului.

Mentineti mereu ferit (F) in sus.

Doar cu tubul montat in aceasta pozitie acul va oscila in interiorul tubului in acelasi timp neavand blocaje, un locas sub forma de sanie a fost creat special in acest scop.
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Aparat Star
Iesirea acului din tub este deja tarata din fabrica, dar daca se doreste sa se faca mici ajustari, acestea se pot face in doua moduri diferite:
1. Nu itroduceti pana in spate tubul pe aliniamentul sau. Aceasta reglare este posibila pentru 0.5 mm. Alte distente nu mai garanteaza stabilitatea tubului.
2. Rotind in sens opus terminatia tubului (6). Aceasta reglare este posibila pentru 1 mm. (sistem disponibil din 21.22.00)
Aceste reglari pot fi posibile cand varful acului iese prea departe.
! Reglarea iesiri acului trebuie realizata intotdeauna cu aparatul pornit, altfel nu se poate determina cu exactitate pozitia acului.

NU UITATI CA APARATUL STAR ARE O CURSA A ACULUI DE 2.5 MM.
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Tehnica executiva
Aparatul poate fi individual sau poate fi lucrat de catre mai multi operatori. Metoda Biotek se distinge de alte sisteme de lucru prin cateva aspecte fundamentale:
· Aparatul trebuie sa functioneze cu un numar mic de rotatii

· Profunzimea lucrarii este minima 

· Miscarea mainii este lenta si continua

· Aparatul functioneaza prin impuls si nu prin tragere pe piele

· Acul reintra in locasul sau la fiecare impuls
· Lucrari ce necesita suprafete mai mari se pot face cu ace cu 3/5/6 capete.

Va recomandam sa faceti un curs tehnic si practice pentru a asimila cel mai bine tehnica si metoda BIOTEK
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Tehnica executive

Luarea culorii
Imersati varful tubului intr-un recipient ce contine pigmentul, reumpleti pan ace terminati cu acea culoare. Astfel operatiunea poate fi efectuata fie cu aparatul pornit fie cu aparatul oprit.
Prin intermediul efectului de vertij din interiorul tubului Biotek, rezervorul este umplut cu culoare, permitand aparatului sa colorize pe o distanta de 3-4 cm.
Cursa acului de 2.5 mm, ce toate aparatele STAR o poseda si rezervorul de culoare mereu plin, permit cu fiecare lovitura a acului este o micro injective cu depozit de culoare.

Acest system permit de a adduce sub piele o cantitate majora de culoare si de a avea rezultate rapide si stabile doar printr-o singura trecere a acului pe piele.
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Tehnica executiva
Pozitia corecta a aparatului
In timpul tratamentului aparatului ii trebuie imprimata o presiunea, dar lejer si trebuie mentunuta o inclinare de 45 de grade intre ac si suprafata de piele tratata.
Cel mai bun mod de a obtine rezultate optime deja din primele tratamente, consista in a impinge aparatul in directia liniara dorita aratat in figura.
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Tehnica executiva 

Nu utilizati niciodata aparatul la un unghi de 90 de grade (perpendicular cu pielea).
Numai atunci cand executati specific puncte (alunite, etc) este admis sa lucrati cu aparatul intr-un unchi de 900.
Executia liniei

Pemtru a executa un tratament liniar este de preferat sa utilizati acul cu 3 capete. Numai in cazuri de exceptie si cazuri particulare este permis, in metoda BIOTEK, sa utilizati acul cu un singur cap.
Pentru o executie corecta este necesar sa tineti sub tensiune zona in care urmeaza sa aplicati tratamentul si utilizati un strat fin de vasilina fenolizata galbena, pentru a facilita introducerea acului in piele si pentru a face tratamentul placut.
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Tehnica executiva

Executarea culorilor pline si a culorilor care difuzeaza
In aceste cazuri este de preferat sa lucrati cu acul de 5 sau 6 capete. Coloratia trebuie executata la o viteza de rotatie inferioara in ceea ce priveste tinuta in executia liniei.
Cu cat este viteza mai mica cu atat mai omogen si mai constanta va fi culoarea.
Langa alimentarea BIOTEK, pozitionati potentiometrul la aproximativ mijlocul cursei.

Este gresit sa considerati ca o viteza ridicata ajuta executia. Din acelasi motiv, viteza excesiva de executie a culorii nu permite penetrarea in piele a pigmentului ci sangerari in acea zona.
Sfaturi

Amintiti-va sa intingeti periodic in recipientul de culoare, evitand astfel sa lucrati cu acul pe sec, deci fara a aduce aport de pigment in zona tratata.
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Anomalii de functionare

! APARATUL SE OPRESTE SINGUR
· Controlati foarte bine reteaua de alimentare

· Controlati sa aveti tenisune in retea

· Asigurativa de integritatea aparatului

! APARATUL PREZINTA VIBRATII ANORMALE

· Controlati ansamblul componenntelor de unica folosinta 

· Controlati ca suruburile sa fie stranse intr-un mod corespunzator

· Controlati ca motorul sa nu fi suferit socuri sau sa fie descentrat
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Anomalii de functionare

! APARATUL SE INCALZESTE
· Controlati sa nu fie obstructionate fluxul aparatului
· Controlati sa nu aveti pigmenti uscati, blocati in mecanismul intern

! APARATUL FUNCTIONEAZA SINGUR FARA AC

· Controlati compatibilitatea dintre ac si tubul utilizat. Un ac cu 6 capete intr-un tub apartinand unui ac cu 3 capete, blocheaza aparatul.
IN CAZUL ALTOR PROBLEME CONTACTATI IMEDIAT CEL MAI APROPIAT CENTRUL DE ASISTENTA BIOTEK SAU DIRECT LABORATOARELE DE ASISTENTA BIOTEK DIN MILANO.
IN CAZUL APARITIEI ACESTOR PROBLEME INTRERUPETI TRATAMENTUL.
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Mentenanta si ingrijire
Aparatele trebuie ingrijite sau folosite cu toate atentia cuvenita tuturor aparateleor sau instrumentelor de precizie.
Este de importanta fundamental curatirea regulata si dezinfectarea aparatului dv. pentru a oferi mereu clientului siguranta maxima de utilizare.
Dupa fiecare tratament corpul aparatului trebuie sa fie curatata cu o discheta demachianta imibibata intr-o solutie bactericida. 

Depozitati aparatul intr-un loc inchis, departe de praf si aseptic.

! Toate componentele de unica folosinta sterile trebuie in mod obligat inlocuite dupa fiecare tratament si la fiecare noua clienta.

Aparatul STAR nu prevede curatarea si dezinfectarea niciunui astfel de component de unica folosinta.
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Mentenanta si ingrijire
In cazurile aparute, exceptionale, adresati-va laboratoarelor BIOTEK din Milano.

Pentru niciun motiv nu se recomanda intervenirea asupra aparatului intr-un mod arbritrar, sau a personalului neabilitat de catre laboratoarele BIOTEK din Milano
La 15 luni este recomandata o revizie pentru a asigua o mentinere perfecta a integritatii aparatului.

Costurile acestei revizii va stau la dispozitia distribuitorului.

Italia

Biotek srl

Email: info@biotek.it
www.biotek.it
distribuitor Romania Top Line www.topline.ro / office@topline.ro 
